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UN SEGNAPASSO A LED

S| MIMETIZZATA NEL CONTESTO

Underline Di Buzzi & Buzzi, la tuce per lesterno

eali volti allc In grado di fornire
garan- tissime per quan

Buzzi & Buzzi, azienda lombarda tra aziendale supportata da
leader nel settore dellilluminazione, sviluppo e alla tecno
ha presentato UNDERL '
’018, un apparecchio da terra calpesta e prestazioni di livello assoluto. Un ha sempre guardato con molta atten
bile in DurCor
ma in occasione dell'ultima edizione di  aperto come vialetti, strade e ingressi, do il Coral®, materiale di alta qualita e
Light + Building, la fiera internazio tando ['adozione di soluzioni invas durata. DurCoral® puo
di riferimento del settore dellillum ve e antiestetiche. Le prestazioni, poi, con qualsiasi pittura e rifinitura ed €

NE tra le novita tire costantemente soluzioni di qualita resistenza. Sin dalla nascita lazienda

Lanciato in antepri derline si adatta ad ogni tipo di spazio  zione alla ricerca e allo sviluppo crean

o7

n > si svolge ogni due anni a . resistente all'abrasione, alla salinita
f Underline & un prodotto allinquinamento, agli agenti a sfe

ornire (& miguori Ft"(?StE.’, on rici, oltre che insensibile al raqqgi uiira

I

senza creare alcun ingombro, diventar violetti. Caratteristiche che rendonc

do un tutt'uno con lo spazio e i percors prodotto Underline ideale per applica

Underline & un appare lerra, Z10r1 lerne particolarmente estreme,
una luce segnapasso decisa, mimetiz visto l'alto grado di protezione IPé68 e la

zata nel contesto. | percorsi sono en- sua adattabilita agli spaz
fatizzati da un definito fascio luminoso,
n gradoe di jiungere i 4,5 W di po sono garantite nel tempo, indipenden Caratteristiche tecniche:

tenza con una temperatura colore LED  temente dalle condizioni atmosferiche ¢ Corpo in DurCoral®

di 3000K. Il design moderno permette e dalle varie situazione che potrebbero  * Grado di protezione IP68

| comodo p(}‘%i?ll’l'\ﬂ'“:"."(.': n 0(_].’1 luo arrecare danno ad un impianto lum ¢ |Inclinazione fascio di luce 90°
arantendo sicurezza e praticita noso. Underline é realizzato in DurCo-  * Dimensioni 500 x 500 x h 45 mm
¢ calpestabile e inattaccabile da ral®, aggregato brevettato da Buzzi &  Foro emissione luce
qualsiasi agente esterno. Un prodotto B concepito per gli ambienti out- e Sorgente LED
awveniristico, risultate di una filosofia ' ) del cemento e ¢ Temperatura colore LED: 3000 K

BERYIV e/l Speciale LED 70
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A LED PATHWAY,
CAMOUFLAGED IN THE CONTEXT

Underline by Buzzi & Buzzi, i
light for the exterior g
pacity and res
an t t
s
partic eme 0 given the f
gree of protection |P48 and its adaptability to space

Technical characteristics:

e DurCor odv e |P4!

¢ Ligh 1 tion ) x 0
e Lightem I \ 400 x m e LE[
° D ) temperature: 3 K




