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Progettare la casa lluminzione

SOLUZIONI
INCASSATE

Sono nate per
illuminare gli
showroom e gli
uffici per poi
approdare nel
residenziale:
possono rimanere
invisibili quando
sono spente, ma
una volta accese
manifestano tutta
la loro efficacia
con discrezione
e creano
scenografie di
grande effetto

FARMI A INGOMBRO RIDOTTO
Un apparecchio a scomparsa totale
per interni, spesso soltanto 12,5 mm,
ma altamente performante; essendo
autodissipante, necessita di pochissimi
millimetri per l'installazione e può essere
integrato con facilità e discrezione nei
soffitti con cartongesso o intonaco, mentre
la manutenzione può essere effettuata dal
lato frontale dell'apparecchio.
Slice è in grado di migliorare la qualità della
vita di chi si trova negli spazi in cui viene
installato: non solo per via della sua
emissione di luce piena (7 W di potenza con
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8001m di capacità luminosa) e ben
distribuita tramite un foro di 60x60 mm, ma
anche grazie al corpo in AirCoral®, capace
di purificare l'aria circostante grazie alla
propria azione eco-attiva, antinquinante
e antibatterica. Con lo stesso concetto
è sviluppato Pixel, che richiede uno spessore
di installazione di soli 35 mm, mentre il foro
di emissione 016 mm produce un fascio
puntuale e scenografico in grado di creare
giochi di luce d'effetto. La sua potenza
è di 8,5W, con capacità luminosa di 10001m.
Buzzi & Buzzi (www.buzzi-buzzi.it)
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Tiratura: 40.000 

Diffusione: 60.000



CORRIMANO LUMINOSO
Grazie alla forma altamente ergonomica a 8
facce e a una doppia sorgente luminosa,
Ottomano aggiunge funzionalità e impatto
estetico a qualunque rampa di scale.
La sorgente luminosa posta nella parte
inferiore illumina i gradini, rendendoli
sicuri da percorrere; la sorgente luminosa
posta nella parte interna proietta la luce
verso la parete, in modo da illuminare tutto
il vano scale evitando l'abbagliamento.
Viene realizzato su misura, adattando la
lunghezza alle specifiche del progetto.
OLEV (www.olevlight.com)

LASTRE PREDISPOSTE
Le lastre di cartongesso GypsoCOMETE
integrano un profilo centrale in alluminio
predisposto per l'inserimento di strisce
led e sono disponibili in due versioni:
normali, con tagli da 18 mm o in
versione XL, con tagli da 40 mm.
Entrambe le versioni poi sono disponibili
in 4 conformazioni (Line, Angle, Cross,
Star) per adattarsi a qualsiasi necessità
progettuale e consentono di creare
facilmente geometrie nuove con tagli
di luce misti.
Fassa Bortolo (www.fassabortolo.it)

IN MOBILI E BOISERIE
Anima Liquida Living è una linea di
contenitori a terra o sospesi in diverse
larghezze, altezze e profondità che
integrano una fonte luminosa a led;
la collezione si presenta come una
quinta scenica che si accosta alla
parete sovrapponendovi una
superficie in legno di diverse specie o
laccata, un fronte elegante e continuo
interrotto soltanto dai tagli verticali
che ne segnano la modularità.
antoniolupi
(www.antoniolupLit)
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