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BUZZI & BUZZI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
CASSAFORMA PER CALCESTRUZZO/LATERIZIO

Mounting instructions for concrete/brick housing

BLADE BR6968LT
BR6965LT

1) CASSAFORMA PER
CALCESTRUZZO/LATERIZIO
CONCRETE/BRICK HOUSING

Dimensioni (LxHxP)
490x110x85 mm

Dimensions (LxHxP)
490x110x85 mm

2) Attenzione: la cassaforma e
adatta ad alloggiare solo il
corpo elettrificato cod. 6968.AC
e 6965.CW.

- Pay attention: You can install in
the case only the codes 6968.AC
and 6965.CW.

Nel caso in cui si dovesse
installare anche la testata cod.
6962.AC e 6963.CW prevedere
uno foro nel muro/soffitto di
600x110x85 mm.

If you have to install closure
head part, codes 6962.AC and
6963.CW, consider a hole in the
wall/ceiling of 600x110x85 mm.
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2)

3)

Rimuovere il blocco per il
passaggio del corrugato.

Remove the steel layer to let the
corrugated tube to enter in the
box.

Allargare verso |'esterno le quattro
zanche laterali.

Open the four side anchors.

Murare la cassa fino a filo bordo A
Il bordo A rappresenta il livello
finale dell'INCASSO BUZZI & BUZZI
una volta installato.

Install the box in the wall up to the
edge A.

The board A is the final level of the
product once installed.
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5) Quando la cassaforma & murata,
rimuovere i bordi laterali.

When the box is installed, remove
the side edges.

6) Regolare le viti per mettere in bolla
I'INCASSO BUZZI & BUZZI
Adjust the screws to level the
product.

7) Inserire il corpo del prodotto.

Place the body of the product

inside the box.
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8)

Bloccare il prodotto con le flange
piegandole sulla staffa microforata.

Lock the product with the flanges
bending them on the bracket.

9)

Procedere con la rasatura/finitura.

Proceed with the finish.
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