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Buzzi & Buzzi

ATTENZIONE:

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione lampadine,
vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.
ATTENTION:

Toutes les opérations de montage, entretien et remplacement des ampoules ne
doivent étre effectuées qu'apres avoir coupé le courant.

CUIDADO:

Todas las operaciones de montaje, manutencion y substitucion de lamparas
tienen que realizarse después de comprobar que la red de suministro esta
desconectada.

ACHTUNG:

Montage, Wartung und Lampenwechsel diirfen nur nach Unterbrechtung des
Netzanschlusses durchfiihrt werden.

WARNING:

when carryng out all assebly, maintenance and bulbs replacement operations,
make sure that the supply is OFF.
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ELECTRICAL CONNECTIONA

ATTENZIONE:

La sicurezza dell'apparecchio ¢ garantita con l'uso appropriato delle istruzioni.
Pertanto ¢ necessario conservarle.

ATTENTION:

La streté de l'appareil est garantie avec l'utilisation appropriée des istructions.
11 est donc nécessaire de les garder.

CUIDADO:

La seguridad del aparado esta garantizada se si hace el uso apropriado de las
siguientes instrucciones. Por lo tanto es necesario conservarlas.

ACHTUNG:

Die Sicherheit des Gerites ist nur garantiert, wenn die folgenden Vorschriften
eingehalten werden. Es ist daher notweding diese aufzubewahren.
WARNING:

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the instructions. It

is therefore necessary to keep them.
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11 seguente prodotto LED ¢ stato testato e risulta perfettamente funzionante.
Porre la massima attenzione alla polarita (+, cavo bianco/-, cavo nero) di
connessione per non provocare danni. Connessione LED in serie.

In fase di sostituzione dei LED scollegare sempre 1'alimentatore dalla rete
elettrica.

The LED products has been tested and results perfectly working. Pay
maximum attention to the polarity (+, white cable/-, black cable) of the
electric connection in order to avoid damages. LED connection in series.
While replacing the LED bulb, always disconnect the driver from the
electric network.
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MONTAGGIO A SOFFITTO E PARETE

Ceiling and Wall mounting
Decken- und Wandmontage

1053_4R_E_WD

light colour

27 2700K
30 3000K
40 4000K

lens

22 22°
50 50°

finishing

WH white
BL black
CP chromed
BR brass

LED 8W 700mA VF: 11,5VDC

black recessed canopy with remote driver (not included)

IP40 C€ V

Per difetti riscontrati indicare il numero di controllo.

En cas de défauts mentionner le nimero de controle.

En caso de defectos hacer mencion del nimero de control.

Fiir eventuell festgestellte Méangel bitte die Kontrollnummer angeben.

For any manufacturing defect refer to the check number.

Controllo
Controle
Control
Kontrolle
Control
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WIRING/CABLAGGIO r@

REMOTE DRIVER*/ o
DRIVER REMOTO*
LN

Secondary Line 700mA

CAVO BIANCO POSITIVO 4
WHITECABLE POSITIVE

{ - CAVO NERO NEGATIVO
BLACK CABLE NEGATIVE

AVVERTENZE - WARNING - WARNUNG

- Per i collegamenti utilizzare driver certificati.
- For the connection use certified electronic ballast.
- Fur die Schaltung zertifizierte elektronischem Vorschaltgerat.

- Utilizzare un cavo tripolare e collegare il cavo giallo-verde nel morsetto avente il seguente simbolo.
- Use a three-pole lead and connect the yellow-green lead to the clamp with the following symbol. @
- Einen dreipoligen Leiter verwenden und den gelb-griinen Leiter in der Klemme mit dem folgenden Symbol.

- Utilizzare cavi di alimentazione, interconnessione o cablaggio esterno resistenti al calore. ~ 7
- Use of heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring. Cf
- Hitzebestandige Leiter, Anschliisse oder externe Verdrahtung verwenden. >

- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o
da personale qualificato equivalente.

- The light source in this fitting must be replaced only by the manufacturer, its assistance service or by personnel withequivalent qualifications,
in order to avoid the risk of danger.

- Die Lichtquelle in diesem Gerat darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder vom entsprechenden Fachpersonal ausgetauscht werden,
um Gefahren zu vermeiden.

- 1l prodotto € in classe di rischio 1 (basso rischio) in accordo con la EN62471
- The product falls in risk class 1 (low risk) in accordance with EN 62471.
- Das Produkt ist in der Risikoklasse 1 eingestuft (niedriges Risiko) und entspricht EN 62471.

LED

- Utilizzare driver in corrente costante 700 mA. Vf LED 11,5VDC.
- Use output converter in steady current 700 mA. Vf LED 11,5VDC.
- Ausgang in Konstantstrom verwenden 700 mA. Vf LED 11,5VDC.

- Informazioni tecniche: per lunghezza massima dei cavi tra convertitore e modulo LED contattare I'azienda.
- Technical information: for max. cable lenght between converter and LED module please contact the company.
- Technische Information: fiir Empfohlene max. Kabelldnge zwischen Konverter und LED Modul bitte kontaktieren Sie das Unternehmen.

- Porre la massima attenzione alla polarita (+, cavo bianco/-, cavo nero) di connessione per non provocare danni. Connessione LED in serie.

- Pay maximum attention to the polarity (+, white cable/-, black cable) of the electric connection in order to avoid damages. LED connection in
series.

- Zur Vermeidung von Schaden, die Polaritat (+,WeiB Kabel/-,schwarzes Kabel) des elektrischen Anschlusses beachten. LED Anschluss in Serie.



