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ATTENZIONE:

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione lampadine,
vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.
ATTENTION:

Toutes les opérations de montage, entretien et remplacement des ampoules ne
doivent étre effectuées qu'apres avoir coupé le courant.

CUIDADO:

Todas las operaciones de montaje, manutencion y substitucion de lamparas
tienen que realizarse después de comprobar que la red de suministro esta
desconectada.
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La sicurezza dell'apparecchio ¢ garantita con l'uso appropriato delle istruzioni.

Pertanto ¢ necessario conservarle.

ATTENTION:

La streté de l'appareil est garantie avec l'utilisation appropriée des istructions.
11 est donc nécessaire de les garder.

CUIDADO:

La seguridad del aparado esta garantizada se si hace el uso apropriado de las
siguientes instrucciones. Por lo tanto es necesario conservarlas.

ACHTUNG:

Die Sicherheit des Gerites ist nur garantiert, wenn die folgenden Vorschriften
eingehalten werden. Es ist daher notweding diese aufzubewahren.
WARNING:

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the instructions. It
is therefore necessary to keep them.

B30 BINARIO/TRACK 48V

MONTAGGIO A SOSPENSIONE E SUPERFICIE (soffitto-parete)
SUSPENDED AND SURFACE (ceiling-wall) MOUNTING

TO48TO1 _1_ 1
finitura/finishing

W1 bianco/white RAL 9016
B1 nero/black RAL 9005

lunghezza/lenght
01 1000 mm
02 2000 mm
03 3000 mm

B 5 5 BINARIO/TRACK 48V

MONTAGGIO A SOSPENSIONE E SUPERFICIE (soffitto-parete)
SUSPENDED AND SURFACE (ceiling-wall) MOUNTING

TO048TO02_1_1
finitura/finishing

W1 bianco/white RAL 9016
B1 nero/black RAL 9005

lunghezza/lenght
01 1000 mm
02 2000 mm
03 3000 mm

Low voltage track 48VDC

Circuits: 2 x £10 A - 48 VDC
1x+10A-48VDC + D+/D

Remote power supply
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SCHEMA DI CARICO PER B-INSIDE/
LOAD SCHEME FOR B-INSIDE TRACK

Per difetti riscontrati indicare il numero di controllo.
En cas de défauts mentionner le nimero de controle.
En caso de defectos hacer mencion del numero de control.

Fiir eventuell festgestellte Mingel bitte die Kontrollnummer
angeben.

For any manufacturing defect refer to the check number.
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Control
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